Bedienungsanleitung Funk-Notruftaste

Funktion

Diese Notruftaste ist die richtige Lésung fur
Situationen, in denen sich Personen, die eine
Notfallalarmierung auslésen méchten und sich
nicht in der Nahe der Alarmzentrale befinden.
Beim Drilicken der grof3en roten Taste wird neben
dem Alarm gleichzeitig eine rote LED flr einige
Sekunden aktiviert. Diese Notruftaste kann
entweder als Kette um den Hals gehangt oder auf
einem Tisch mit dem mitgelieferten Saugnapf
befestigt werden.
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Funkverbindung mit Alarmzentrale

Diese Notruftaste ist ein Zubehor der
Alarmzentrale.

- Fur den Erstgebrauch ist eine Registrierung
notwendig. Daftr missen Sie die rote Taste
driicken, dadurch wird ein Signal an die Zentrale
gesendet. Gleichzeitig blinkt die LED. Nachdem die
Zentrale das Signal erfolgreich empfangen hat, ist
die Registrierung abgeschlossen.

Bei LGD8003P:

Die Notruftaste wird als einen Funkmelder in eine
beliebige Zone der Zentrale eingelernt. Eine
Definition vom Zonentyp ist unnétig, weil die
Notruftaste nur den Panik-Alarm Zone17 auslést.
Im Meni: 8. Programmierung -> 2. Gerat -> 1.
Zone -> 1. Funkzone registrieren

Genaue Informationen siehe die
Bedienungsanleitung der LGD8003P

Bei LGD8001:

Die Notruftaste wird als eine Fernbedienung in der
Zentrale per ,Code-Eingabe“ oder ,Schnell
Einlernen® in die LGD8001 eingelernt und hat die
gleiche Funktion wie die Panik-Taste der
Fernbedienung.

Einlernen einer Fernbedienung mit Code-Eingabe:
63xXx

Genaue Informationen siehe die
Bedienungsanleitung der LGD8001

Technische Parameter

Betriebsspannung DC3V (CR2032 Batterie)
Ruhestrom:<2uA(DC3V)
Arbeitsstrom:<25mA(DC3V)

>1 Jahr (20 Betétigungen pro Tag)
225mm

-10C~+55C

80M kein Hindernis

Betriebsstrom

Batterie-Lebensdauer
Aktivierungsabstand

Betriebstemperatur
Funkreichweite

Montage héngen oder kleben
Abmessung 38,8mm*43,1mm*11,8mm
Senderleistung <14dBm

Frequenz 868MHz
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