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1. Vorwort 

Liebe Kunden, 

vielen Dank, dass Sie sich für unsere WLAN/GPRS/GMS Alarmanlage entschieden haben. Diese 

Alarmanlage verwendet WLAN und GSM Duell-Netzwerk, um Alarmmeldung zu übertragen, indem 

sie die Alarmmeldung an das Benutzer-Smartphone App sendet, wenn ein Alarm ausgelöst wird. 

Gleichzeitig ist sie auch in der Lage, SMS zu senden und anzurufen. Durch die Verwendung des Duell-

Netzwerkes ist es stabiler, sicherer und schneller. 

Für eine bequeme Bedienung, bitten folgen Sie den Schritten in dieser Bedienungsanleitung. Zögern 

Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Probleme während der Verwendung der 

Alarmanlage haben. Wir freuen uns, Ihnen helfen zu können. 

2. Eigenschaft 

· Betrieben mittels WLAN/GPRS, GSM-Netz , Steuerung durch iOS/Android APP. 

· Automatisch auf GPRS oder GSM-Netz umgeschaltet beim WLAN Ausfall 

· 2 Wege-Kommunikation zwischen der Alarmzentrale und Meldern 

· 1x Master und bis 99 Benutzer 

· 3 SMS Telefonnummern und 3 Anrufnummern für Alarmfall 

· Bis zu 99 Funk Tür/Fenstermelder oder Bewegungsmelder, 20 Fernbedienungen, 30 

Rauch/Gasmelder, 8 Panikknöpfe, 8 Notfalltastern, 4 Wassermelder, 4 Funksirenen, 2 

verdrahtete Zonen Eingänge und 1 verdrahteten Sireneausgang  

· Einlernen von Funkmeldern durch Scannen von QR-Code 

· Automatische Erkennung des WLAN & GSM-Signalstatus 

· 24 Stunden überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

· 24 Stunden Erkennung, ob Tür/Fenster geschlossen sind 

· 24 Stunden Überwachung auf Funkmelderstand 

· Bis zu 4 HD IP-Kameras, Live-Video-Kommunikation 

· Alle Betriebsprotokolle aufrufbar 

· 10 Sekunden Stimmenaufzeichnung 

3. Vorbereitung vor der Verwendung 
1. Vorderseite der Alarmzentrale 

Alarmsigna l

W-LAN Signa l (Blau)

Scharfmelderanzeige
 

 

2. Rückseite der Alarmzentrale 
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Hörermikro fon

Sirene (80db)

SIM Schacht

Verkabelter Anschluss

Temperatur und 
Luft feucht igkeit 

Sensoranschluss

W-LAN 

Einstel lungsknopf

Aufzei chnung smi krofon

Anti-Manipula tionsschalte r

Spe icherkartensteckdose

Aufnahmeknopf

Strombuchse

Stromschalte r

Lautsprecher

REC WIFI

 

3. SIM-Karte einlegen 

Dieses System ist ein WiFi/GPRS & GSM intelligentes Sicherheitssystem , wenn ein Alarm 

ausgelöst wird, sendet die Zentrale eine Alarmmeldung an den Benutzer über WiFi. Wenn das 

WiFi-Netzwerk ausfällt, schaltet die Alarmzentrale automatisch auf das GPRS (SIM-Karte mit 

Datenvolumen) oder GSM-Netz um, um Benutzer bei Alarm eine Push-Nachrich zu senden oder 

per SMS und Anruf zu alarmieren. Daher empfehlen wir Ihnen, die SIM-Karte einzusetzen. 

· Wählen Sie die entsprechende SIM-Karte 

· SIM-Karte in den SIM-Slot der Alarmzentrale einfügen 

SD

(Wird f ür d ie Aktua lisierung der 
  F irmware verwendet)

(Feuchtigke its- und Temperatursensor)  

4. Die Alarmzentrale einschalten 

· Netzadapter einstecken und  Netzschalten „ON“ schalten 

· Die WiFi-LED und LED-Streifen leuchten solang, bis die Zentrale 2 Male Piept. 

· Die Alarmzentrale befindet sich in Betriebsstand. 

Strombuchse

Stromschalte r
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4. App Vcare runterladen 

Geben Sie „Vcare EU“ in das Suchfeld im App Store (iOS) oder Play Store (Android) ein und 

laden Sie die App Vcare auf Ihr Smartphone herunter. 

5. Alarmanlage hinzufügen 
Bis zu 100 Personen, darunter ein Master und 99 Benutzer können per App Vcare eine Vcare 

Alarmanlage steuern.  

Hinweise: Nur der Master darf die Alarmanlage konfigurieren. 

 

 

 

 
Klicken Sie auf die App 

Vcare 

Im Hauptmenü klicken Sie 

bitte unten links auf 

„Geräte“ 

Klicken Sie auf „Master“ 

 

 

 

  

Klicken Sie auf „WiFi“ 

 

Der SSID des WLANs, mit dem 

Ihr Smartphone verbunden ist, 

wird angezeigt, z.B. hier LGtron. 

Klicken Sie auf „Ja“. 

Geben Sie das WLAN-

Passwort ein und wählen 

Sie VCare1. Nach Klicken 
der „Starteinstellung“  läuft 

die Zeit max. 10 s für Wlan-

Verbindung. 

 

Hinweise: Stellen Sie sicher, dass sich die Alarmzentrale im gleichen WLAN-Netz befindet, wie 

Ihr Smartphone.
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WI FIRE C

 

 

 

 
  

Geben Sie das Passwort ein. 

Default Passwort lautet: 

123456. Klicken Sie auf „OK“. 

 

Geben Sie einen Namen 

für Ihre Alarmzentrale und 

Ihre Mobilfunknummer 

ein. Klicken Sie auf „OK“. 

Die Alarmzentrale ist 

erfolgreich hinzugefügt. 

Orange: Online 

 

6. Alarmanlage konfigurieren 

6.1 Startseite und Bedienkonsole 

 

 
 

Geräte: Alarmanlage hinzufügen.  Diese App 

kann mehrere Alarmanlagen verwalten 

Nachricht: Nachrichten von allen 

konfigurierten Alarmanlagen 

 

Einstellung: App Einstellungen  

1. Drücken Sie in diese 10s einmal kurz die WIFI-Tate auf 

der Rückseite der Alarmzentrale 

2. Nachdem Sie einen Piepton von der Alarmzentrale 

gehört haben, kommt neue App-Seite. 
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Symbole-Beschreibung der Alarmzentrale 

 

In das Einstellungsmenü gehen. 

(Verfügbar nur für Master)  

Drücken Sie diesen Knopf, um Ihre 

Alarmanlage scharf zu schalten. 

 

WLAN Verbindungsstatus  

 

Drücken Sie diesen Knopf, um Ihre 

Alarmanlage unscharf zu schalten. 

 

GSM Verbindungsstatus 

 

Drücken Sie diesen Knopf, um Ihre 

Alarmanlage teilscharf zu schalten. 

 

Anzeige der Stromversorgung 

 

Drücken Sie diesen Knopf, um auf 

Kameras zuzugreifen. 

 

Akku Status 

 

Alle Sirenen ein-/ausschalten 

 

Temperatur- und 

Luftfeuchtigkeitsanzeige 
 Benutzerverwaltung 

 

Statusnzeige der Alarmanlage  
 

Ereignisse dieser Alarmanlage 

 

Sirenenstatus EIN (rot)/ AUS 

(grau)  
Alle Ereignisse leeren 

 
Jemand zuhause 

 
Zubehör und Geräteübersicht 

 
Pferrerspray   

 

 

6.2 Einstellungen 

 

Unterstützt sind: Chinesisch, Englisch, Russisch, Spanisch, 

Deutsch, Französisch und Italienisch 

Hier können Sie Datum und Uhrzeit für Ihre Alarmanlage 

einstellen. Es wird mit der bei Ihrem Smartphone eingestellten 

Zeitzone synchronisiert. 

Über dieses Menü können Sie Funkmelder einlernen und 

hinzufügen. Sieh bitte Abschnitt 6.3 Funkmelder einlernen. 

Über dieses Menü können Sie Telefonnummern für SMS und 

Anruf hinterlegen. Sieh bitte Abschnitt 6.4 Telefonnummern für 
SMS und Anruf hinterlegen. 

Hier können Sie Passwort für Ihre Alarmanlage eingeben, um 

sich vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 

Hier können Sie Beschreibung für Ihre Alarmanlage eingeben. 

z.B. Zentrale in Wohnung 1 

Über dieses Menü können Sie weitere Einstellungen für Ihre 

Alarmanlage konfigurieren. Sieh bitte Abschnitt 6.5 Weitere 

Einstellungen. 

Hier können Sie die Firmware-Version Ihrer Alarmanlage sehen. 
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6.3 Funkmelder einlernen  

Über Menü Einstellung àScannen Des QR Codes zum Einlesen weiteren Zubehörs sehen Sie 

folgend: 

 

Funkmelder Anzahl von Meldern 

Fernbedienungen/Keypad 
 

20 

Notruf Taste 
 

8 

Tür/Fenstermelder oder 

Bewegungsmelder 

99 

Gas/Rauchmelder 

 

30 

Medizinruf 

 

8 

Wassermelder 4 

Funk-Steckdose 24 

Funk-Sirenen 4 

Pferrerspray 4 

 

Beispiel: einen Bewegungsmelder einlernen, bearbeiten und entfernen 

· Klicken Sie auf Tür/Bewegung & andere Melder 

   
Wählen Sie eine Zone, z.B. 
002. 

Klicken Sie auf das Scan-Feld 

 
 

QR-Code des Melders 
scannen. 

 

Geben Sie einen sinnvollen 
Namen für den Melder ein. 

Klicken Sie auf OK 
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Nun ist der Melder auf der 

Liste angezeigt. 

Klicken Sie auf den gewünschten Melder, 

z.B. PIR DG, um Name oder Zonentyp zu 

ändern 

Um einen Melder zu löschen, 

klicken Sie auf . 

 

 

Alarmauslösung bei unterschiedlichen Zonentypen 

Zonentyp Scharf geschaltet Teilscharf geschaltet Unscharf geschaltet 

 

Ja Ja  Nein 

 

Ja Nein Nein 
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6.4 Telefonnummern für SMS und Anruf hinterlegen 

Über Menü Einstellung àNummer für SMS und Anruf sehen Sie folgend: 

 
 

 

Klicken Sie auf das 

gewünschte Feld, um die 
Telefonnummer einzugeben. 

Geben Sie Telefonnummer ein 

und klicken Sie auf OK. 

Die Telefonnummer wird 

gespeichert. 

 

6.5 Weitere Einstellungen 
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# Einstellung Beschreibung 

 

1 WiFi Fehler Erinnerung Fällt das WLAN-Netzwerk aus, wird die Alarmzentrale 

eine SMS-Nachricht senden. 

2 Erinnerung Fehler im 

Mobilfunknetz 

Fällt das GSM-Netzwerk aus, wird die Alarmzentrale eine 

Push-Nachricht senden. 

3 Erinnerung für Tür/Fenster für 

offen/geschlossen  

Bei Statuswechsel eines Tür/Fenstermelders wird die 

Alarmzentrale eine Push-Nachricht senden. 

4 Erinnerung für Melder bei 
niederigem Batteriestand 

Beim niederigen Batterienstand  
von Funk-Zubehör wird die Alarmzentrale eine Push-

Nachricht senden.  

5 Warnung Stromausfall Bei Stromausfall wird die Alarmzentrale eine Push-

Nachricht senden. 

6 SMS-Nachricht bei 

Scharf/unscharfschalten 

Bei Statuswechsel der Alarmanlage durch Fernbedienung 

oder KeyPad 

wird die Alarmzentrale eine SMS-Nachricht senden 

7 Sirenenalarm wenn 

scharf/unscharf Schaltung durch 

Fernbedienung 

Bei Statuswechsel der Alarmanlage durch Fernbedienung 

oder KeyPad wird die Sirene einen Warnton geben. 

8 Scharfschaltungsverzögerungszeit Zeitraum, bis die Alarmanlage scharf geschaltet ist. 

Während dieser Zeit wird kein Alarm ausgelöst. Es kann 

von 0 bis 99 Sekunden eingestellt werden. Default ist 30 

Sekunden. 

9 Alarmverzögerungszeit(en)  Zeitraum, bis Alarm ausgelöst wird. Es kann von 0 bis 99 

Sekunden eingestellt werden. Default ist 0 Sekunde. 2 

Verzögerungszeiten können konfiguriert werden: eine für 

die Zone 1 bis 98 und eine nur für die Zone 99 

10 Verzögerungszeit bei 

Unscharfschalten 
 

Zeitraum, bis die Alarmanlage unscharf geschaltet ist. Es 

kann 0 bis 99 Sekunden eingestellt werden. Default ist 0 
Sekunde. 

11 Meldezeit der Sirene(n)  Zeitraum, in dem die Sirene ertönt. Es kann von 0 bis 254 

Sekunden eingestellt werden. Default ist 90 Sekunden. Es 

kann auch stumm oder unbegrenzt konfiguriert werden. 

12 Ringing time (min) Wecker-Tondauer in Minuten. Es können Wecker 

definiert werden. Sehen Sie Gerätübersicht. 

13 Zeitvorgabe Scharfschaltung Es können 3 Zeitgruppen für die automatische 

Scharfschalten eingestellt werden. 

14 Zeitvorgabe Unscharfschaltung Es können 3 Zeitgruppe für die automatische 

Unscharfschalten eingestellt werden. 

15 Zeitvorgabe zuhause Es können 3 Zeitgruppen für die automatische 

Scharfschalten Zuhause (Teilscharf) eingestellt werden. 

16 NC/NO Alarm für verdrahtete 

Zonen 

die 2 verdrahtete Eingänge als NC (Öffner) oder 

NO(Schliesser) 

17 Kommunikationsoptionen Es können 3 Kommunikationsoptionen eingestellt 

werden, um Benutzer beim Alarmfall zu informieren: 

- WiFi 

- WiFi & GSM/3G 

- Auto Switch (WiFi für Normalbetrieb. Fällt WiFi 

aus, wird automatisch auf GSM/3G Modus 

umgeschaltet)

18 Temperaturalarm (ْC) Liegt die Umgebungstemperatur über den vordefinierten 



  

12 

 

Wert, wird Alarm ausgelöst. Einstellbar zwischen 0  ْ C 

und 120ْC. Default ist 85  ْ C 

19 Erinnerung, wenn Jemand 

Zuhause ist 

Ist jemand zuhause, wird die Alarmzentrale eine Push-

Nachricht senden. Wird kein Signal aus 
Tür/Fenstermelder und Bewegungsmelder innerhalb 2 

Stunden empfangen, wird es als niemand zu Hause 

behandelt. 

20 Pfefferspray Wird Pfefferspray montiert und diese Option aktiviert, 

können Sie Pfefferspray über Bedienkonsole steuern. 

21 Niederiger Batteriestand 

Erinnerung für Zentrale 

Beim niederigen Batterienstand der Alarmzentrale wird 

die Alarmzentrale eine Push-Nachricht senden. 

22 Tür/Fenster ist offen Erinnerung 

bei Scharfschalten 

Ist ein Tür/Fenstermelder bei Scharf und Teilscharf 

schalten offen, wird die Alarmzentrale eine Push-

Nachricht als Warnung senden. 

23 Tor-Netzwerk Einstellungen 

(Internet Einstellungen) 

Die Alarmzentral benötigt Internetzugang per GPRS oder 

per WiFi. 

Sie können auswählen: 

- GPRS (SIM-Karte mit Datenvolumen) 

- WiFi 

- Auto Switch (WiFi für Normalbetrieb. Fällt WiFi 

aus, wird automatisch auf GPRS Modus 
umgeschaltet) 

24 Buzzer prompt when arming 

(Countdown-Töne bei Scharf per 

Fernbedienung/Keypad) 

Countdown-Töne, wenn die Alarmanlage per 

Fernbedienung/Keypad scharf/teilscharf schaltet wird. 

25 It’s not able to arm since 

door/window is not closed 

(Scharfschalten bei offenen 

Tür/Fenster nicht erlaubt) 

Ist eine Tür oder Fenster noch offen, kann man die 

Alarmanlage dann nicht scharf/teilscharf schalten. Die 

Alarmzentrale sendet eine Push-Nachricht. 

26 App prompt when 

arming/disarming by remote 

control 

(Push-Nachricht bei 

Statuswechsel der Alarmzentrale 

durch Fernbedienungen/Keypad ) 

Bei Scharf, teilscharf und unscharf Schalten per 

Fernbedienung/Keypad wird die Alarmzentrale eine 

Push-Nachricht senden. 
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6.6 Benutzerverwaltung 

App auf dem Smartphone von Master 

 

 
 

In Bedienkonsole, klicken Sie 

unten links auf Nutzer. 

Benutzerübersicht wird 

angezeigt. Um neuen Benutzer 

einzuladen, klicken Sie oben 

rechts auf Einladung. 

Wählen Sie die gewünschte 

Nutzergruppe. 

 

 
 

 

Kopieren Sie den 

Einladungscode und senden Sie 

diesen an den gewünschten 

Benutzer. 

Kopieren Sie den 

Einladungscode und senden Sie 

diesen an den gewünschten 

Benutzer. 

 

 

App auf dem Smartphone von Benutzter 
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Öffnen Sie die App auf dem 

Smartphone von der 

eingeladenen Person  und 

klicken Sie auf „Geräte“. 

Klicken Sie auf „Nutzer“. Geben Sie nun den 

empfangenen Einladungscode , 

Ihre Mobiltelefonnummer, und 

Ihren Namen ein. Klicken Sie 

dann auf „Einladung 

akzeptieren“. 

 

 

 

 

Klicken Sie auf OK. Auf dem Master-Handy sehen 

Sie alle Benutzer. 

Als Master können Sie 

existierenden Benutzer 

löschen. 
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6.7 Geräteübersicht 

 

 

 

In Bedienkonsole, klicken Sie 

unten rechts auf Melder. 

Gerätkategorie wird angezeigt. 

 

Klicken Sie auf eine 

Melderkategorie, um die 

eingelernten Melder zu sehen. 

Klicken Sie auf einen Melder, 

z.B. Zone 02 Alarm, um die 

Ereignisse des Melders zu 

sehen. 

Nur für Master: Klicken Sie auf 

, um neuen Melder 
hinzuzufügen. 

 

 
 

 
Wählen Sie Kategorie Notfall. 

Hier können Sie SOS-Taste 

einfügen/löschen. Die SOS-

Taste löst nur stillen Alarm aus. 

Wählen Sie Kategorie I-

Kontrolle. Hier können Sie 

Funk-Steckdose 

einfügen/löschen, 

ein/ausschalten. 

Wählen Sie Kategrie Zur 

Erinnerung. Hier können Sie 

Wecker einfügen/löschen, 

aktivieren/deaktivieren. 
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Tür / Fenster geöffnet

Jemand ist Zuhause 

Feue ra la rm

Wasse raust ri tts alarm

G asaust ri t ts ala rm

SOS Betä tigung

Mediz in ische r Ala rm 

Me lde r Ala rm

Tür- / Fenstersensor 
nicht verbunden

Tür / F ens te r 

gesc hloss en

Bewegungsme lder 

ge ringe Ba tterie

Feue rme lder geringe 
Batte rie

Geringer Batteriestand

Bewegungsm elder 

nicht Verbunden 

Feuermelde r nicht 
verbunden

Wasseraustrittsmelder
nich t verbunden

G asme lder n icht 

v erbunden

SOS Knopf nicht 

verbunden

SOS Knopf nicht 

verbunden

Me lder nicht verbunden Me lder ger inge Batterie

Tür - / Fenster sensor 
geringe Bat terie

Tür- /Fenstersensoren

Bewegungsmelder 

Rauchmelder 

Wasseraustri ttsmelder

Gasmelder

SOS Knopf

Medizinischer 
Notfallknopf

Weitere Melder

IP Kamera

Intel ligente Einfaßung

Ze itanzeige Erinnere dich daran, etwas in der Zei t zu tun

Deaktivie ren Sie da s Gateway

Scha lten Sie das Ge rä t ein und aus und überwachen Sie 

die Spannung, den Strom usw.

Verb inden S ie IP-Kamera und überwachen Sie 

Live-Video entfe rnt

Draht lose Tastatur
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6.8 Ereignisse 

 
  

In Bedienkonsole, klicken Sie 

unten auf Ereignisse. 

Die sämtliche Ereignisse 

werden angezeigt. 

Sie können einzele Meldung 

löschen. Klicken Sie auf , um 

alle Ereignisse zu löschen. 

 

7. Umgang mit Scharf/Unscharfschaltung 

7.1 Per Fernbedienung/Keypad 

- Mit Sprachausgabe: Scharf/Zuhause/Unscharf 

- Bestätigungstöne durch Sirenen, einstellbar. Siehe bitte Weitere Einstellungen 7 

- Mit Verzögerungszeiten, einstellbar. Siehe bitte Weitere Einstellungen 8 und 10 

- Mit Countdown-Töne bei Scharfschalten, einstellbar. Siehe bitte Weitere Einstellungen 24 

- Mit Push-Nachrichten, einstellbar. Siehe bitte Weitere Einstellungen 26 

7.2 Per App 

- Ohne Sprachausgabe 

- Ohne Verzögerungszeiten 

- Ohne Countdown-Töne bei Scharfschalten 

- Mit Push-Nachrichten 

7.3 Per Zeitvorgabe 

- Ohne Sprachausgabe 

- Ohne Verzögerungszeiten 

- Ohne Countdown-Töne bei Scharfschalten 

- Mit Push-Nachrichten 

- Zeitvorgabe Scharfschaltung: Siehe bitte Weitere Einstellungen 13 

- Zeitvorgabe Unscharfschaltung: Siehe bitte Weitere Einstellungen 14 

- Zeitvorgabe Zuhause: Siehe bitte Weitere Einstellungen 15 
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8. Umgang mit Status des Tür/Fenstermelders 
- Statusänderung bei Tür/Fenster-Öffnen/Schließen 

Ist die Option Weitere Einstellungen 3 Erinnerung für Tür/Fenster für offen/geschlossen 

aktiviert, wird eine Push-Nachricht bei jeder Statusänderung gesendet. 

 

- Bei Scharf/Teilscharfschalten 

Ist die Option Weitere Einstellungen 22 Tür/Fenster ist offen Erinnerung bei Scharfschalten 

aktiviert, wird eine Push-Nachricht bei Scharf/Teilscharfschalten wegen offenen 

Türen/Fenster gesendet. 

 

- Scharf/Teilscharfschalten trotz offenen Türen/Fenster 

Ist die Option Weitere Einstellungen 25 Scharfschalten bei offenen Tür/Fenster nicht erlaubt 

aktiviert, kann die Alarmanlage NICHT scharf/teilscharf geschaltet werden. Eine Push-

Nachricht wird als Warnung gesendet. 

9. Umgang mit Alarmverzögerungszeiten 
2 Verzögerungszeiten können konfiguriert werden: eine für die Zone 1 bis 98 und eine nur für die 

Zone 99. Siehe bitte Weitere Einstellungen 9 

Beispiel: 

Haustür wird als Zone 99 mit Alarmverzögerungszeit xxx Sekunden definiert. 

Andere Fenster und Terrasentür werden als Zone 1 bis 98 ohne Alarmverzögerungszeit (Sofort-Alarm) 

definiert. 

10. Umgang mit Alarm oder Warnmeldung 
1. Einbruchmelder (Tür/Fenstermelder, Bewegungsmelder usw.) können den Alarm nur 

auslösen, wenn die Zentrale in Scharf-Status ist. Andere Arten von Detektoren, wie SOS-Taste, 

medizinische Ruftaste, Rauchmelder, Gasmelder und Wassermelder, lösen den Alarm direkt 

24Std. aus, auch im Unscharf-Status. 

2. Haben Melder einen Alarm ausgelöst, wird es einen roten Punkt auf der Melderverwaltung 

geben. Andere Arten von Alarmmeldungen, wie Stromausfall, Sabotagealarm, erscheint auch 

ein roter Punkt. Nach dem Überprüfen wird der rote Punkt verschwinden. 

3. Für verschiedene Arten von Alarmmeldung sendet die App Push-Nachrichten mit 

verschiedenen Alarmtönen. 

4. Sollte die Option „Auto switch“ eingeschaltet sein, wird die Alarmzentrale SMS-Nachricht an 

3 voreingestellte SMS-Nummern senden, wenn das WLAN Netzwerk ausfällt. 

5. Hat die Alarmzentrale die Verbindung mit  Funkmelder wie Tür/Fenstermelder, 

Bewegungsmelder usw. verloren, wird die App eine Push-Warnmeldung senden, ohne SMS 

Alarmmeldung. In Melderverwaltung wird mit dem dazugehörigen Symbol Grau 

gekennzeichnet. 

6. Haben Funkmelder eine schwache Batterie, sendet die App alle zwei Stunden eine 

Batteriewarnmeldung. In Melderverwaltung wird mit einem Batteriesymbol gekennzeichnet. 
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7. Werden Tür/Fenstermelder geöffnet oder geschlossen, sendet die App eine Push-Nachricht. 

In Melderverwaltung wird mit einem Statussymbol für offen/geschlossen angezeigt. 

11. GSM Alarmverwaltung 
1. Wird GSM-Netz gewält, wird die Alarmzentrale bei Alarmfall Push-Nachricht senden. Es kann 

auch SMS und Anruf an die voreingestellten Mobilfunkt-Rufnummern gesendet werden.  

2. Wird GSM-Netz nicht gewählt, wird es weder SMS-Nachricht noch Anrufe bei Alarmfall 

senden. 

3. Ist Auto-Switch gewählt, wird die Alarmzentrale SMS unf Anruf an voreingestellten 

Mobilfunk-Rufnummern senden, nur wenn das WLAN-Netzwerk ausfällt. 

4. Nutzen Sie GSM-Netz, wird die Alarmzentrale erst eine SMS-Nachricht und danach einen 

Anruf an voreingestellten Mobilfunknummern senden. Antwortet jemand, wird das Anrufen 

sofort gestoppt, dann können Sie sich die Voraufzeichnung und die Alarm-Sprachnachricht 

anhören. 

5. Wenn bei Alarmanruf besetzt ist oder keine Antwort kommt, wird automatisch die nächste 

Nummer angerufen bis jemand antwortet. Es wird 3-mal pro Zyklus angerufen. Wenn dan 

keiner antwortet, wird das Anrufen automatisch gestoppt. 

6. Sie können Ihre Alarmzentrale jederzeit anrufen, um die Alarmanlage per Telefon zu steuern. 

Bitte geben Sie Gerät-Passwort ein,  

drücken Sie „1“ auf Ihrer Handytastatur, um die Alarmanlage zu scharfschalten.  

Drücken Sie „2“, um sie zu entschärfen.  

Drücken Sie „3“, um die Sirene einzuschalten.  

Drücken Sie „4“, um die Sirene auszuschalten. 

7. Sie können auch per SMS-Nachricht Ihre Alarmanlage steuern 

Scharfschalten: Passwort + A1, z.B. 123456A1 

Entschärfen: Passwort+A2, z.B. 123456A2 

Die Alarmzentrale antwortet auch per SMS-Nachricht. 

 

12. Werkeinstellungen zurücksetzen 
Bitte schalten Sie die Alarmzentrale aus. Halten Sie die REC-Taste auf der Rückseite der Alarmzentrale 

gedrückt und schalten Sie die Alarmzentrale wieder ein. Nach dem die Alarmzentrale 3 mal „di, di, 

di“ akustisch ertönt, wird die Alarmzentrale erfolgreich zurückgesetzt. 

Sie können die Alarmzentrale nach 25 Sekunden wieder konfigurieren.  

13. Hinweise 
1. Bitte halten Sie die Alarmzentrale von Wasser fern. 

2. Installieren Sie die Alarmzentrale an einem versteckten Ort mit gutem WLAN und GSM-Signal. 

3. Schalten Sie die Alarmzentrale unbedingt aus,  wenn Sie eine SIM Karte einlegen oder 

entnehmen. 

4. Schließen Sie das Netzteil gut an und sorgen Sie für eine gute Wärmeableitung. 

5. Bitte gehen Sie erst nach etwa 12 Sekunden in den normalen Betriebsstatus.

6. Überprüfen Sie alle Detektorbatterien rechtzeitig und tauschen Sie diese aus, wenn die 
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7. Batterieleistung zu niedrig ist. 

8. Installieren Sie die Alarmzentrale nicht der Nähe von Objekten mit starken Störungen, wie 

9. z.B. Fernseher, Computer usw. 

10. Überprüfen Sie regelmäßig die SIM-Karte in der Alarmzentrale, z.B. GSM Signal und 

Guthaben 

11. Überprüfen Sie den Alarmsystembetrieb regelmäßig. 

12. Das Smartphone für die Installation der APP sollte das Netzwerk nicht blockiert, falls 

Informationen nicht rechtzeitig ankommen. 

13. Dieses Gerät ist entworfen für den Innenbereich und nicht für draußen. 

 

 


